
Metallbandsäge EBS 500 

Technische Daten Säge EBS 500 

Mobile Metallbandsäge 125 - stufenlos elektronisch regelbar - Schnittbereich bis 125 mm,  

elektronische Geschwindigkeitsregelung, inkl. Bandsägeblatt, Schraubstock und Werkstückanschlag. 

 

Die mobile Metallbandsäge 125 ist dank des geringen Eigengewichts besonders geeignet für den  

mobilen Montage - Reparatur- und Baustelleneinsatz.  

Ideal zum Sägen von Eisen, Stahl, Aluminium, Kupfer und PVC.  

Dabei ermöglicht die stufenlose elektronische Drehzahlregelung genaue Abstimmung der  

Schnittgeschwindigkeit an Material.  
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elektronische Drehzahlregelung  Schnittwinkel einstellbar 0 bis 60° 



Dimension:   ( L x B x H ) 650x310x450mm 

Gewicht:   20 KG 

Motorleistung:  1 KW 

Schnittgeschwindigkeit:  verstellbar 30 – 80m/min. 

Schnittbereich:  0° bis 60 ° 

Schnittkapazität 0 ° rund 125 mm 

  Rechteckig 130 x 125mm 

Schnittkapazität 45 °  rund 76 mm 

  Rechteckig 76 x 76mm 

Schnittkapazität 60 °  rund 50 mm 

  Rechteckig 50 x 50mm 

Sägebandabmessungen: 13x0.65x1440mm 

• Einstellbarer Schraubstock, Schnittwinkelverstellung und verstellbare Schnittgeschwindigkeit. 

• Konstante Geschwindigkeit durch digitalen elektronischen Geschwindigkeitsregler 

• Breiter Bereich für den Schnittwinkel bis 60 ° 

• Motorschutzschalter für die Stromstärke und Temperaturbegrenzung 

• Einstellbarer Anschlag 

• Spänebürste 

 

Lieferumfang: 

• Metallbandsäge 

• 1 Stücksägeband und zusätzlich ein Ersatzsägeband 

• 1 Stück Schraubstock 

• 1 Stück Materialanschlag 

• 2 Jahre Herstellergarantie 

 

Preis CHF 640.- 

 

Aktion Preis CHF 560 Fr. 
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